
Check list de instalação
Corte de Seção e Controle de Vazão – MAX 7 ou MAX 10

Bem-vindo ao checklist de montagem técnico a campo, aqui você vai fazer todos os procedimentos 
recomendados na instalação. No final vai ser feito a assinatura do cliente e sua para terem os docu-
mentos. 
Revenda: 

Trator:

Implemento:

Equipamento:

Número de série da Tela e Antena:

Número de série do Módulo:

Assinaturas

Técnico a Campo Cliente

Verificar passagem dos cabos, onde vai o monitor (Suporte Ventosa), Chicote Principal (Chave Liga e Desliga), Cabo 
Antena, Antena, Módulo, Chicote Módulo e Chicote Pulverização.
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Fazer a instalação dos Chicotes Pulverização, colocando cada um em sua seção, na reguladora e no fluxometro; e se 
caso tiver a master, Chicote módulo e Módulo.

Fazer a instalação do Chicote Principal, Cabo Antena e Antena (Verificar se é necessário utilizar a Base Metálica).

Fazer a instalação da Chave Liga e Desliga, Suporte Ventosa utilizando a Base Acrílica, tela e Chicote Comunicação.

Fazer o teste de abertura e fechamento em Válvula Test Sistema das seções, reguladora, leitura do fluxometro e se 
caso tiver a master.

Ligar o equipamento.

Se caso tiver de configurar Válvula de Alivio na máxima abertura da reguladora.

Configurar a reguladora para a pressão de trabalho.

Configurar o comando.

Anotar o valor de L/min informado na tela.

Fazer a coleta de todos os bicos em 1 min fazendo a média.

Realizar a conta da constante de Fluxometro Resolução.
Colocar o valor em Fluxometro Resolução.

Salvar o registro para um bico, se necessário fazer uma nova calibração se o cliente tiver outro bico.

Fazer a entrega técnica.

Fazer a configuração do menu de Dose Programada.

Fazer um teste a campo para demonstrar para o cliente a abertura e fechamento das seções realizando sobreposição e 
também a verificação do controle.

Fazer a con�guração em Barra Pulverizador da metragem de cada seção.

Fazer a con�guração do O�set Antena.


